PERCORSO PER ACCESSO IN VIA S, CATERINA DA VIA N. SAURO

PERCORSO PER ACCESSO IN VIA S, TOMASO DA VIA C. BATTISTI
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PLANIMETRIA

scala 1:2000

CARTELLO DI DEVIAZIONE PER BORGO SANTA CATERINA

CARTELLO DI DEVIAZIONE PER VIA PITENTINO

orso | @ CARTELLO DI DEVIAZIONE PER VIA SAN TOMASO
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VIA SAN TOMASO
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4 NEW-JERSEY
N C.A. O PLASTICA
H=80 L=180cm

BARRIERA

METALLICA
j_’/ H=2.0m

H=80 L=180cm

DEMOLIZIONE PER
RISAGOMATURA
TEMPORANEA
SPARTITRAFFICO

6 NEW-JERSEY
IN| C.A. O PLASTICA
H=80 L=180cm

_—

SEGNALETICE
ESISTENTE DA
SVERNICIARE

VIA BATTISTI
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9 NEW-JERSEY
—IN C.A. O PLASTICA
H=80 L=180cm

15 NEW-JERSEY IN C.A.

SEGNALETICA PROVVISORIA

SEGNALETICA ESISTENTE

AREA DI INTERVENTO

| NEW-JERSEY H=80 L=180cm

VERIFICARE IN LOCO TUTTE LE
MISURE E IL TRACCIAMENTO
DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO
PRIMA DI PROCEDERE ALLA
REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA
PER LA VIABILITA' PROVVISORIA

z PRESCRIZIONI GENERALI
PORZIONE D

SOLETTA DA
DEMOLIRE E
RICOSTRUIRE

o Verificare in cantiere la corrispondenza delle dimensioni delle strutture in progetto sia alle misure rilevabili dai disegni architettonici che a
quelle reali e controllare le lunghezze di taglio dei ferri.

¢ L'Impresa e' tenuta ad avvertire il Direttore dei lavori e il Collaudatore prima dei getti.

o Tutti i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere, ai sensi del D.M. 14-01-2008 :
- identificati univocamente a cura del produttore;

5 - qualificati sotto la responsabilita’ del produttore.
/ ¢ L'Impresa dovra' fornire al Direttore dei lavori tutta la documentazione di identificazione e qualificazione dei materiali per consentire
' accettazione degli stessi ai sensi del D.M. 14-01-2008.
. ‘ ¢ L'Impresa dovra' eseguire i prelievi dei campioni di calcestruzzo, il prelievo degli spezzoni dalle barre di armatura e dell' acciaio per

strutture metalliche, fornire al Direttore dei lavori i relativi certificati di prova rilasciati da laboratori autorizzati ed assolvere a tutti gli
adempimenti previsti nel cap. 11 del D.M. 14-01-2008.

NORMATIVA ADOTTATA : D.M. 14 Gennaio 2008

Metodo di calcolo : stati limite

Tutte le opere strutturali dovranno essere progettate secondo il D.M. 14-01-2008

CARATTERIZZAZIONE DELL' OPERA

Vita nominale: [ ] <10 anni >50 anni
Classed'uso : [ ]I LI

[ ] >100 anni
Il x] IV

VIA PITENTINO

LOCALIZZAZIONE DELL' OPERA
Latitudne : 45.70 Nord
Longitudine :  9.68 Est

Zona sismica ai sensi dell' Art. 83 com. 3 del D.P.R. 6-6-2001 n° 380: [ | 1

]2 X 3 14
Vento Zona: 1 Classe di rugosita': [X] A 1B 1C 1D
Neve Altitudine : 2560 [ms.I.m.] Zona: [X] | alpina | Imediterranea [ Il I
PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI IMPRESA
04 2301-2013 Prescizioni Vigili D.Ma. D.Ma.
03 21-01-2013 Varie ACo. D.Ma.
02 14-01-2013 Aggiunti percorsi altemativi AQ. D.Ma.
01 04-10-2012 Emissione per appalto opere D.Ma. D.Ma.
00 03-09-2012 Emissione per approvazione Enti D.Ma. D.Ma.
AGG. N°: DATA OGGETTO DISEGNATO CONTROLLATO
COMMITTENTE DISEGNON°:
COMUNE DI BERGAMO

02

LAVORO SCALA:
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI IMPALCATO 1:2000 - 1:200
A COPERTURA DEL TORRENTE "MORLA" IN PIAZZALE OBERDAN DATA:

/ 22-08-2012
/ OGGETTO DISEGNATO: CONTROLLATO:

PROGETTO ESECUTIVO AQ. D-Ma.
/ VIABILITA' PROVVISORIA RESPONSABILE DELLA PRATICA :

Dott. Ing. Davide Manenti
/ BOSI E ASSOCIATI - STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Giovanni Bosi Dott. Ing. Donato Musci Dott. Ing. Davide Manenti
/ Via H.C. Andersen n. 8 - 24128 Bergamo - tel. 035/221134 - fax 035/221514 - e-mail: studio@bosieassociati.191.it
TUTTI I DIRITTI DAUTORE RISERVATI




